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En la mayoría de las aplicaciones de motor, el 
embrague o algún otro conjunto de transmisión de 
potencia, fuerza al cigüeñal hacia delante durante un 
funcionamiento normal.

Tradicionalmente, este empuje longitudinal se ha 
resistido mediante la instalación de arandelas de 
empuje sueltas o un cojinete principal con brida.

Los principales fabricantes de motores han 
introducido un tercer tipo de cojinete conocido como 
«cojinete con brida ensamblado». Aunque su aspecto 
es similar al del cojinete de brida convencional, su 
método de fabricación es diferente.

El cojinete de brida convencional se prensa a partir 
de una pieza en bruto. Sin embargo, el cojinete de 
brida ensamblado se compone de tres piezas: un 
cojinete principal ranurado y dos arandelas de 
empuje con orificios laterales. Aunque el cojinete de 
brida ensamblado da la impresión de estar apretado 
al manipularlo, permite un ligero movimiento inicial al 
instalarlo en el motor. Esto garantiza que el cojinete 
se ajuste a la carcasa y ofrezca un mejor contacto.

La principal ventaja para el fabricante de motor 
es que permite el montaje robotizado del motor. 
Sin embargo, existen ventajas técnicas asociadas 
a este diseño que ahora se pueden trasladar a los 
reparadores de motores y al mercado de piezas de 
recambio.

La flexibilidad inherente al diseño permite que las 
bridas se alineen contra la carcasa sin afectar a la 
posición de los semicojinetes principales a los que 
están fijadas. De este modo, se logra el mejor apoyo 
posible para el cojinete de empuje con brida. El 
cojinete de brida convencional no tiene libertad de 
movimiento y puede sufrir cargas locales debido a 
esta rigidez. Un buen contacto en la parte posterior 
de las bridas es fundamental para permitir que el 
calor se disipe rápidamente del cojinete al bloque de 
motor.

El tipo ensamblado del cojinete con brida ofrecerá 
un funcionamiento en frío y de forma eficiente, y 
proporcionará una vida útil larga y fiable en las 
condiciones de motor más exigentes.

Cojinetes principales con brida 
ensamblados

SB2157.1


