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LUBRICACIÓN DE 
COJINETES INICIAL

Al arrancar un motor después de una reconstrucción, 
se pueden dañar las superficies de los cojinetes. Los 
arranques en seco suelen provocar tensión inicial 
en los cojinetes. Con el paso del tiempo, esto puede 
resultar en una avería importante.

El bloque del motor debe estar rigurosamente limpio, 
con especial atención a las galerías de aceite. También 
hay que limpiar concienzudamente el cigüeñal con 
un cepillo o aire comprimido. Las zonas por las que 
pasa el aceite deben estar completamente libres 
de residuos. Asimismo, es preciso prestar especial 
atención a retirar las partículas ferrosas si se ha 
perforado el bloque o se ha rectificado el cigüeñal.

Todas las superficies de los cojinetes y las muñequillas 
se deben lubricar durante el montaje.

NO SE DEBE MONTAR NINGÚN 
COJINETE EN SECO

Asegúrate de que todos los componentes asociados 
al sistema de lubricación estén en buen estado de 
funcionamiento. Si el filtro de aceite es desechable, 
asegúrate de que el filtro de aceite de repuesto 
cumple con las especificaciones del fabricante, ya 
que algunos incluyen una válvula de descarga de 
aceite.

Tras el montaje y la instalación, imprima el sistema 
de lubricación antes del arranque. Antes de imprimar 
un motor, detén el suministro de combustible a los 
inyectores en un motor diésel o retira las bujías y 
desconecta la bobina de ignición en un motor de 
gasolina. A continuación, gira el motor con el motor 
de arranque hasta que se apague la luz de aceite.

Coloca los cojinetes en el bloque y los tapones y 
deja que el aceite pase por los cojinetes. No uses 
el dedo para limpiar el aceite del cojinete.
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