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LA IMPORTANCIA DE LA HOLGURA DE LOS 
COJINETES

En reposo, el cigüeñal expulsa todo el aceite y reposa 
sobre la parte inferior del cojinete. Por lo tanto, es 
inevitable que las partes altas de las superficies 
opuestas penetren en la película de aceite y entren 
en contacto de igual forma que con las superficies 
secas. Cuando el eje comienza a rotar, la fuerza de 
fricción entre el cojinete y el eje hace que este suba 
el cojinete en la dirección opuesta a la rotación. Al 
mismo tiempo, la rotación del eje arrastra aceite a la 
cuña que se forma entre las dos superficies. Mientras 
se empuja al aceite hacia el extremo estrecho de la 
cuña, la presión generada en el aceite comienza a 
empujar el eje en dirección contraria a la superficie 
del cojinete. A medida que aumenta la velocidad, 
la presión de la cuña de aceite aumenta hasta que 
es lo suficientemente grande como para soportar la 
carga del eje y empuja el eje hacia el centro. Esta 
presión hidrodinámica, de hasta varios miles de psi, 
es muy superior a la presión que genera la bomba de 
aceite para suministrar aceite a las superficies de los 
cojinetes en todo el motor (60 psi aproximadamente).

Para un funcionamiento duradero y fiable, es 
necesario respetar escrupulosamente la holgura de 
aceite recomendada.

Se debe rectificar un cigüeñal a la siguiente medida 
inferior si se ha producido desgaste y el diámetro de 
la muñequilla es inferior a la medida mínima que se 
indica en el catálogo.

La holgura de funcionamiento no se debe reducir de 
forma involuntaria debido a la presencia de suciedad 
atrapada en la parte posterior de acero del casquillo 
de cojinete. Los pernos capuchinos se deben 
apretar de acuerdo con los valores de par de torsión 
recomendados.

La siguiente información se puede utilizar como 
guía general para fines de reconstrucción cuando 
no se disponga de la información de holgura de 
funcionamiento del fabricante.

Holguras de muñequilla del cigüeñal

Holgura de aceite mínima:  =  0,0005” (1/2 milésima 
de pulgada) por pulgada de diámetro de la muñequilla.

Holgura de aceite máxima: = la holgura de aceite 
mínima calculada como arriba más 0,002” de holgura 
axial del cigüeñal.

Holgura

Holgura axial de tamaño de la muñequilla del cigüeñal

2” - 2,75” de diámetro	 0,004” - 0,006”

75” - 3,5” de diámetro	 0,006” - 0,008”

3,5” y más de 		  0,008” - 0,010”

Para motores con velocidades superiores a 6000 
revoluciones por minuto, consulta siempre los 
huecos para aceite de la holgura axial del cigüeñal y 
la muñequilla del cigüeñal.

EN REPOSO VELOCIDADES BAJAS FUNCIONAMIENTO 
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