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Pestaña:
La única función de la pestaña de ubicación es la de 
colocar el casquillo de cojinete de forma lateral en su 
alojamiento. Esta pestaña no impide que el cojinete 
gire en el interior de su alojamiento. Los casquillos de 
cojinete sin pestaña se pueden instalar en carcasas 
cuyo diseño está preparado para la presencia de 
dicha pestaña, pero no al contrario.

Extensión libre:
Diferencia entre la distancia de unión exterior 
(Q+) y el diámetro normal de la carcasa (Q). 
Cuando no está instalado el casquillo de 
cojinete.

Aplastamiento:
Para evitar que los cojinetes se giren una vez colocados en su carcasa, su diseño incluye una característica llamada 
«aplastamiento». La altura de aplastamiento es la diferencia entre el diámetro del casquillo de cojinete y la carcasa 
del cojinete. Es decir, la carcasa del cojinete tiene un diámetro inferior al de los cojinetes. La diferencia en los 
diámetros crea un «ajuste a presión» que hace que el par del cojinete permanezca en su sitio. Esta característica 
se puede ver durante la instalación, ya que el casquillo sobresaldrá ligeramente de la carcasa.

Extensión libre:
Al instalar los cojinetes de casquillo, resulta habitual sentir una fuerza de «muelle» al empujar el casquillo dentro 
de la carcasa. Esto provoca un estado conocido como «expansión libre» y se debe a que el diámetro exterior 
del casquillo de cojinete es más grande que el diámetro de la pared interior de la carcasa (sin relación con 
el aplastamiento). El objetivo de esta expansión libre es garantizar que la parte posterior del cojinete está en 
contacto completo con la carcasa, a través de lo cual colabora en la transferencia de calor del cojinete a la carcasa. 
Además, la expansión libre ejerce una fuerza de muelle en la carcasa, lo que sostiene el cojinete en su lugar 
durante el montaje del motor.
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