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Aspecto
La superficie del cojinete tiene pequeñas zonas 
irregulares en las que parece que el material se ha 
separado, lo que ha dejado expuesto el interior del 
cojinete (Figura 1).

Causa
La fatiga del cojinete se debe a los siguientes cuatro 
factores principales (o a una multiplicación de dos o 
más de estos factores):

1.	 Sobrecarga (Figura 1)
2.	 Material de cojinete no adecuado para la 

aplicación
3.	 Biela desalineada o doblada

Muñequillas deformadas

Los fallos por fatiga de un cojinete se deben normalmente a que el cojinete ha superado su vida útil prevista, 
es decir, en un motor con mucho kilometraje. Sin embargo, si el fallo por fatiga se da en un motor con poco 
kilometraje o recién reconstruido, hay que identificar y rectificar la causa para evitar que vuelva a suceder.

Línea de 
unión

Grietas 
verticales

Primero aparecen grietas de fatiga verticales en la superficie del cojinete.

Revestimiento

Parte posterior 
del cojinete

Fatiga de los cojinetes
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Mecanismo de fallo
La resistencia a la fatiga de un cojinete viene 
determinada por el montaje de la carga pulsante 
asociado al número de veces que se aplica la carga. 
Las grietas por fatiga aparecen en la superficie del 
cojinete y se van volviendo más anchas y profundas 
hasta que llegan a la línea de unión, entre el material 
del cojinete y la parte posterior del cojinete. Aquí la 
grieta gira y avanza en paralelo a la línea de unión. En 
el punto en el que se unen dos grietas verticales, el 
material se debilita. Entonces, la unión del material del 
cojinete se rompe, lo que provoca que la rotación del 
cigüeñal y el flujo de aceite arrastren dicho material.

Recomendación
1.	 Asegúrate de elegir los cojinetes adecuados para 

la aplicación en el catálogo de AE.
2.	 Asegúrate de que las bielas estén rectas y de que 

las muñequillas tengan el diámetro correcto.
3.	 Informa al usuario final de los procedimientos de 

rodaje correctos.

Puesto que la causa de la fatiga sigue aplicándose hacia la línea de unión del material.

Aparecen grietas verticales cerca de la línea de unión.
Las grietas verticales que se dirigen hacia los cojinetes se vuelven paralelas más profundas hasta que se 

encuentran con otra grieta vertical.
En este punto, la unión de los materiales se ha debilitado.
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