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Para poder rectificar las caras de empuje del cigüeñal 
manteniendo la holgura axial recomendada, el par 
de cojinetes con brida se suele suministrar con una 
longitud total superior. Este aumento se denomina 
«crecimiento de brida».

En el mercado mundial de cojinetes no existe 
coherencia ni en cuanto a la cantidad de crecimiento 
de brida ni a qué tamaño inferior se añade. Muchas 
referencias establecidas incluyen crecimientos de 
brida variables y diferentes.  Para hacer frente a los 
problemas creados por esta situación, se ha revisado 
el crecimiento de brida en referencias establecidas de 
cojinetes principales de acuerdo con la demanda del 
mercado.

ATENCIÓN

La longitud máxima del cojinete se muestra en forma 
de tabla junto a la referencia principal del cojinete en 
el catálogo correspondiente de Glyco. No obstante, se 
recomienda obtener el juego de cojinetes principales 
antes de realizar cualquier montaje. A continuación, se 
debe medir la longitud del cojinete de brida principal.  
La medida se debe tomar a través de las caras de 
empuje con bridas (ver ilustración) y en la corona del 
cojinete, como se muestra.

Entonces, a la holgura axial requerida se le debe 
añadir la longitud del cojinete que se obtiene al medir 
a través de las bridas. Esta cifra final es la dimensión 
necesaria entre las caras de empuje del cigüeñal a la 
hora de rectificar el cigüeñal.
 

Cojinetes principales         	 Holgura axial del 
cigüeñal

Distancia deseada
El cojinete real entre el cigüeñal = longitud más la 
deseada.

Si no dispones de la especificación de holgura axial 
del cigüeñal recomendada por el fabricante, puedes 
utilizar la siguiente información como guía general.

Diámetro de muñequilla principal del cigüeñal

2,00” a 2,75” (50 mm a 70 mm)
2,75” a 3,50” (70 mm a 90 mm)
A partir de 3,50” (90 mm)

Holgura axial

0,004” a 0,006” (0,10 mm a 0,15 mm)
0,006” a 0,008” (0,15 mm a 0,20 mm)
0,008” a 0,010” (0,20 mm a 0,25 mm)

Longitud general
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