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Todas las marcas y tipos de motores se pueden 
equipar con paredes interiores de cilindro cromadas, 
por lo general mediante la instalación de una camisa 
en el bloque principal. Esto es solo orientativo, y es 
esencial asegurarse de que el material de la pared 
interior del cilindro y los revestimientos de los anillos 
del pistón sean compatibles.

NO SE DEBEN MONTAR 
ANILLOS CROMADOS EN 
PAREDES INTERIORES DE CROMO

En caso de duda sobre el material de la pared interior 
del cilindro, podrás determinar si el revestimiento del 
anillo o la superficie de la pared interior del cilindro 
están cromados mediante la aplicación de una 
solución de sulfato de cobre.

Detección de cromo

•	 Asegúrate de que la superficie que vas a analizar 
no esté manchada de aceite o grasa.

•	 Aplica una solución de sulfato de cobre en un área 
pequeña y frota.

•	 Si la superficie está cromada, permanecerá 
brillante y no se manchará.

•	 Si la superficie es de hierro fundido, mostrará al 
instante un depósito de cobre.

•	 Retira la solución de sulfato de cobre de la zona 
analizada.

•	 Repite esta prueba en todas las superficies 
necesarias.

¡Recuerda! NO SE DEBEN MONTAR ANILLOS CROMADOS EN PAREDES INTERIORES CROMADAS
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