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Este tipo de daño lo provoca la presencia de un objeto 
duro atrapado en el espacio entre el bulón de pistón y 
la pared del cilindro. El movimiento rápido del pistón 
lanza el objeto por el espacio confinado con violencia 
suficiente como para erosionar el material del pistón. 
El efecto es similar a un granallado prolongado 
concentrado en una zona pequeña.

Muchos tipos de objetos extraños son los causantes 
de este tipo de daños, como pequeñas tuercas, 
tornillos e incluso cojinetes de bolas atrapados en 
la zona del bulón de pistón. Asegúrate de montar un 
motor que esté limpio y sin contaminación.

Sin embargo, la causa más común es un trozo suelto 
de un anillo de seguridad o incluso el propio anillo de 
seguridad en sí. La compresión excesiva del anillo de 
seguridad provocará una deformación permanente 
que impedirá que recupere su forma original y el 
anillo no se asentará en la ranura del agujero del 
bulón con la fuerza suficiente para mantenerlo en 
funcionamiento. El exceso de compresión también 
puede provocar que el anillo de seguridad se rompa, 
lo que podrá desembocar en una fractura completa en 
cualquier momento mientras esté en funcionamiento.

Unos cojinetes de biela de extremo pequeño 
apretados, unas bielas desalineadas o una holgura 
axial excesiva del cigüeñal pueden afectar a todos los 
anillos de seguridad al presionar el bulón de pistón 
contra uno de los anillos. La presencia de una zona 
pulida en un extremo del bulón de pistón es un claro 
indicio de este tipo de empuje longitudinal. En los 
casos más graves, el bulón puede golpear contra el 
anillo y acabar desprendiéndose, lo que podría llevar 
a la erosión del pistón.

CUERPOS EXTRAÑOS

EROSIÓN DEL ANILLO  
DE SEGURIDAD

ALINEACIÓN INCORRECTA DEL PISTÓN

Erosión de los pistones en los 
extremos exteriores del agujero del 
bulón de pistón
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