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Un exceso de fuerza ascendente o descendente puede 
fracturar las landas del pistón. Las caras fracturadas 
rara vez suelen ser verticales. Por lo general, el ángulo 
de la línea de fractura indicará la dirección de la fuerza 
que causa la fractura. Conocer la dirección de la fuerza 
permite identificar el motivo de la fractura.

La landa de anillo se suele fracturar en forma de V o de 
V invertida. Lo más probable es que la fuerza provenga 
de la punta de la V.

Pensar en la V como una cuña te ayudará a entender de 
dónde viene la fuerza. Al introducir la cuña, esta fuerza 
las caras de la fractura a acercarse y no a separarse. 
Por lo tanto, la fuerza que provoca la fractura debe 
proceder de la dirección opuesta, ya que empuja la 
cuña hacia fuera y la separa.

Las líneas de fractura o grietas que presentan una V 
que apunta hacia abajo (como en la Figura 1) indican 
que la fuerza causante del daño procede de debajo 
del pistón. Las fuerzas naturales que se ejercen en un 
pistón desde esta dirección son relativamente bajas 
y no pueden provocar una fractura en la landa. La 
causa más probable de este tipo de fractura sería un 
problema de montaje, lo que provoca que los anillos 
toquen la parte superior del cilindro. La fuerza adicional 
que se necesita para empujar el pistón al interior del 
cilindro empujaría los anillos contra la parte superior 
de las landas y haría que se agrietasen. Los huecos 
de los anillos de pistón, que ensucian las lumbreras de 
cilindro en motores de dos tiempos, también pueden 
producir este tipo de daño.

Las grietas que forman una V que apunta hacia arriba 
(como en la Figura 2) indican que la fuerza causante 
del daño procedía del extremo de corona del pistón. 
La causa más probable sería algún tipo de sobrecarga.

Sustituir un pistón agrietado no será una solución 
permanente si no se halla y corrige qué causó el daño.
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Fracturas de la landa de anillos 
de pistón
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