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Muchos motores diésel utilizan pistones con una o 
más ranuras de anillo de compresión de lado cónico. 
El fin de este diseño es superar la posibilidad de que 
los anillos se peguen. Esto evita la acumulación de 
carbono al permitir que la holgura lateral cambie 
conforme el anillo se mueve en la ranura.

El acabado y el ángulo de la ranura es de vital 
importancia para garantizar un funcionamiento 
eficaz. El ángulo de la ranura suele ser de 15° (Figura 
1) o 20° (Figura 2). Durante la reparación, examina 
minuciosamente el estado de las ranuras antes de 
instalar nuevos anillos en un pistón usado.

Debido al diseño, el desgaste de la ranura puede ser 
mayor debido al movimiento del anillo en la ranura. 
Todas las ranuras de anillo, ya sean paralelas o cónicas, 
deben ser lisas y planas, y tener el mismo ángulo que 
el anillo (ver la Figura 3). Solo se puede conseguir 
un sellado de gas efectivo con la «geometría de 
compañeros». Los anillos de compresión forman un 
sello mediante los gases de combustión que empujan 
el anillo hacia la cara inferior de la ranura y contra la 
pared del cilindro.

Evita usar pistones con ranuras desgastadas, ya que 
su rendimiento puede ofrecer resultados no óptimos. 
Un anillo nuevo no encajará correctamente en una 
ranura desgastada, lo que hace que se pierda el sello 
de combustión. Usar un anillo nuevo en una ranura 
cónica desgastada hará que este se gire y doble, lo 
que puede provocar la rotura del anillo (ver Figura 4).

Examina las ranuras de los anillos del pistón con 
detenimiento. Como guía básica de límites de 
desgaste, con la presencia de un anillo nuevo, una 
galga de 0,006” ~ 0,152 mm no cabría en la ranura 
(ver Figura 5). Sustituye el pistón si la galga entra 
en la ranura, ya que esto indica que está demasiado 
desgastada.
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