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La tecnología de las  
juntas de PTFE
INTRODUCCIÓN A LAS JUNTAS 
DE PTFE 
Los materiales que se usan para las juntas de aceite 
se han ido desarrollando a lo largo de los años como 
respuesta al aumento de los requisitos de rendimiento. 
Los materiales elastoméricos que se usan para las 
juntas de aceite se han adaptado para ofrecer niveles 
más altos de durabilidad y resistencia a la temperatura. 
Hoy en día se ha popularizado el uso de PTFE 
(politetrafluoretileno) para las juntas de aceite, ya que 
no solo ofrece un nivel excelente de resistencia a la 
amplia variedad de condiciones de lubricación de los 
motores modernos, sino que también ofrece menor 
fricción en el punto de contacto del eje.

Dispositivo de exclusión de polvo de PTFE secundario

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
•	Excelente nivel de resistencia química contra ataques y 

contaminación del aceite de motor. 
•	Ofrece una durabilidad mejorada e intervalos de 

cambio de aceite más largos. 
•	Ofrece mayor resistencia a la temperatura, por lo que 

es apto para las altas temperaturas que se encuentran 
en los motores modernos. 

•	Reduce el desgaste del eje, ya que ofrece condiciones 
de fricción inferiores.

INSTALACIÓN EN EJE SECO 
Las juntas de PTFE requieren una técnica de montaje 
diferente al instalarlas en un motor. La junta suele venir 
acompañada de un casquillo de plástico que se ajusta 
por encima del eje. Este casquillo se retira y, después, 
hay que dejar que pasen un mínimo de 4 horas para 
que se adapte al eje. No se debe usar aceite en ningún 
paso de este proceso y todas las superficies deben 
estar limpias y secas.
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CONSEJOS Y TRUCOS
•	 Las juntas de PTFE requieren una colocación cuidadosa 

mediante el uso del casquillo de plástico suministrado 
con la junta.

•	 No retires el casquillo de plástico antes de ajustarlo y 
evita tocar el labio de PTFE para evitar contaminarlo.

•	 Colócalo siempre en un eje limpio y seco que no 
presente aceite ni grasa. 

•	 Aprieta por completo los pernos que se usan para 
ajustar la junta integrada antes de retirar el casquillo de 
plástico.

•	 Una vez que hayas retirado los casquillos, haz 2 
rotaciones completas y deja que pasen 4 horas para que 
la junta se recupere en el eje antes de arrancar el motor.

MÓDULO DE JUNTA CON 
CODIFICADOR INTEGRADO 
El módulo también puede contener un sensor del cigüeñal y 

un codificador.

JUNTAS DE ACEITE DE PTFE 
INTEGRADAS 

Para aplicaciones de juntas de cigüeñal trasero, la 
junta y la carcasa de la junta de aceite se suelen 
combinar en una unidad única en forma de junta de 
aceite integrada que también ofrece un mejor nivel de 
capacidad de sellado general. El diseño de estas juntas 
de aceite integradas impide la colocación de elementos 
de sellado individuales y hace que la unidad se tenga 
que reemplazar como un elemento completo.
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Find more technical tools & technical training: 

It’s the easiest way to jump-start your knowledge. 
All the automotive knowledge you want!  
Anytime – anywhere – for free

www.garagegurus.tech/en-eu  
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Online catalogue website available 24/7
Visit http://ggemeaenglish.learnupon.com 
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Para obtener más formación técnica y sobre herramientas 
técnicas: 
Es la forma más sencilla de empezar a adquirir conocimientos. 
¡Toda la información sobre automoción que quieres! En 
cualquier lugar, en todo momento y gratis

	 www.garagegurus.tech/es-es 

	 support@gurusoncall.tech
Sitio web con catálogo en línea disponible en todo 
momento
Visit http://ggemeaenglish.learnupon.com
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