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LZ002 (referencia para pedido) 
 > 6 mm

LZ003 (referencia para pedido) 
 > 8 mm

Modo de uso

Mira este vídeo del paso a paso:

DISPONIBLES EN DOS TAMAÑOS (EN PAQUETES DE 4)

Ahora podrás colocar el cárter de aceite y la junta al bloque del motor sin ayuda de nadie. Tan solo tendrás que 
insertar los retenedores en las cuatro esquinas del bloque y colocar todas las piezas en su sitio: dos pequeñas 
protuberancias mantienen el cárter de aceite y la junta suspendidos para que puedas insertar los pernos que los 
unen. Es rápido. Es fácil. Y facilita un montón las labores de mantenimiento.

1. Inserta los retenedores de 
Payen en las 4 esquinas del 
bloque

4. �Reemplaza los 
retenedores de Payen con 
pernos

3. �Coloca con cuidado los 
pernos y apriétalos para 
fijar el cárter de aceite y 
la junta

2. �Coloca el cárter de aceite y la 
junta correspondiente en su 
sitio sobre los retenedores de 
Payen

BLOQUE BLOQUE BLOQUE BLOQUE

EL SIGUIENTE PASO EN LA FACILIDAD DE USO

RINDE BAJO PRESIÓN
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